
SCREAMER способен передавать:
      голосовые сообщения и сообщения из внутренней памяти (SD карта), 
      сообщения в прямом эфире с внешнего микрофона, 
      звуковые сигналы из разных внешних источников (радиостанции,
      мобильные телефоны и под.).

SCREAMER – самостоятельно используемый компонент модульной SCREAMER предлагает много возможностей для обеспечения требуемой 
звуковой системы предупреждения и организации эвакуации aSCADA®.  функциональности – от простой конфигурации вплоть до программирования 
C функциональной точки зрения представляет интегрированную требуемых алгоритмов посредством скриптового языка. На устройство 
электронную сирену. Непосредственно в акустическом экране из прочного возможно записать практически неограниченное количество сообщений, 
алюминиевого сплава с мощным репродуктором давления размещен определить их приоритет, прерывание, комбинации и т.д. SCREAMER 
также и специализированный электронный модуль. Этот модуль производится в двух оформлениях – с большим и маленьким акустическим 
объединяет в себя мощный электронный усилитель, цифровую память экраном. Маленький акустический экран имеет диаграмму излучения 
звуковых сигналов и входные интерфейсы для активирования схожую с окружностью и меньший уровень звукового давления, большой 
воспроизведения предварительно записанных сообщений акустический экран имеет эллиптическую диаграмму излучения и более 
предупреждения или вещания сообщений в прямом эфире. высокий уровень звукового давления.

Передача сигналов активируется посредством:
       сигнала, подведенного на один из 8 бинарных входов                                                            
       интерфейсы RS232/RS485 из других систем 
       интерфейсы aBUS из других устройств системы aSCADA® 
       беспроводные технологии XBee (требует наличие дополнительного        
модуля XBee) 
       линейный интерфейс Ethernet (требует наличие дополнительного модуля        
TCP/IP) 
       интерфейс WiFi (требует наличие дополнительного модуля TCP/IP)        
интерфейс GPRS (требует наличие дополнительного модуля TCP/IP+GPRS)

SCREAMER
Интегрированное самостоятельное голосовое устройство

„Основной функцией устройства является вещание голосовых 
сообщений или звуковых сигналов предупреждения на основании 

импульсов из окружающей среды.“
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Технические параметры:
Мощность усилителя:   электронная настройка, макс. 70Вт RMS
Макс. уровень звукового давления: 125,5 дБ (A)/1м большой рупор, 
124 дБ (A)/1м малый рупор
Мощность питания:   11.5 – 30 В =



К интегрированной электронной сирене 
S C R E A M E R  п о с т а в л я е м  в  р а м к а х  
дополнительных аксессуаров дистанционные 
управляющие устройства, которые способны 
управлять сиреной через все дополнительные 
радио интерфейсы а также через стандартный 
иеиерфейс RS 485. Выпускаются в двух 
вариантах:

Дистанционное управление может быть 
оснащено читающим устройством RFid карт 
для идентификации персонала и обеспечения 
активации только уполномоченным лицом. 
Оба типа имеют встроенный микрофон и 
позволяют передачу «живых» сообщений.

 WiFi
         XBee
         Ethernet
         GPRS

Эти коммуникационные устройства позволяют управлять 
интегрированной электронной сиреной SCREAMER 
из собственных устройств или устройств третьих сторон: 
например через обыкновенную компьютерную WiFi 
сеть или структурированную кабельную систему.

Дополнительные 
коммуникационные границы раздела

Интегрированной электронной сиреной SCREAMER можно 
стандартно управлять через 8 бинарные входа и интерфейс RS 
485. Эти стандартные возможности можно расширить о другие 
интнрфейсы коммуникации через дополнительные модули:

G3
Основные технические параметры:

Питание: LiPol батарея 3,7 В, или внешний 
источник 5 В
Размеры (Д x Ш x В): 15 x 9 x 3 см
Диапазон рабочих температур: 
-40°C до +85°C

RCT11 Basic RCT11 Professional

Диспетчерский пульт 
управления 

Дистанционное управление

Диспетчерский пульт управления 
OCP11 можно использовать при 
строительстве комплексных 
систем, где требуются широкие 
возможности их управление и 
расширенная функциональность. 
Пульт главным образом служит 
для взаимодействия системы с 
п е р с о н а л о м  и  с о д е р ж и т  
возможность образования зон, 
а в т о м а т и ч е с к у ю  п р о в е р к у  
модулей системы, использование 
встроенного FM радио или 
интеграцию с другими системами 
и устройствами.

SCREAMER
Дополнительные аксессуары
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