Vgkonna mobilna elektronicka
sirena pre hromadné¢ varovanie

Odolnost’ a mimoriadny
vykon

e Ozvucnice z lahkej hlinikovej zliatiny

e Zabudované tlakové reproduktory

e Maximalny vykon 300 W

e Pre profesionalne hromadné varovanie

Extrémne rychla a
nendroénad instalacia

e Ozvucnice na flexibilnom magnetickom drziaku

e Bez akéhokolvek naradia

e Bleskové premiestnenie sirény z jedného vozidla
na druhé

e Ovladacia elektronika v odolnom plastovom
kufri PELI®

Napdjacie napétie

e 12 alebo 24 V z externého zdroja
e Moznost dodavky bezudrzbovych napdjacich
batérii v externom kufriku

Autodiagnostika

 Uplna autodiagnostika funkcii sirény

¢ Moznost plnej kontroly stavu sirény na dialku

e “Tichy test” sirény bez reprodukcie varovného
tonu

Rézne moznosti
audioreprodukcie

e Opakované prehravanie preddefinovanych
akustickych signalov

e Moznost nahratia zaznamov do internej
pamate a ich opakované prehrdvanie

e Audiozdznamy z externych zdrojov (radio,
telefén a pod.)

o Zivé hovorené hlasenia z mikrofénu
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Pavian Car je vykonnd mobilnd elektronickda siréna, vhodna

[ ) &
magnctICkz predovSetkym na inStalaciu na automobily a iné dopravné

zariadenia. Sklada sa z lahkej, prenosnej riadiacej jednotky s

flcxibilné priChthniz elektronikou a zo $pecidlne navrhnutych tlakovych reproduktorov s

jednoduchym pripojenim a akustickym pokrytim v rozsahu 360°.

) Riadiaca Cast sirény Pavian Car s integrovanou elektronikou je

uloZzend v odolnom plastovom kufri PELI®. Siréna Pavian Car je

napdjana z externého zdroja s napatim 12 alebo 24 V, priamo z
autobatérie alebo zo Specidlnej zasuvky v dopravnom zariadeni.

(N

Ako nezavislé napajanie je mozné pouzit externy zdroj napatia v
samostatnom kufriku, ktory vSak nie je sucastou S$tandardnej
dodavky. Priamo k siréne Pavian Car je mozné pripojit aj senzory a
externé svetelné signalizacné zariadenia.

Extrémne rychla a nenarocna instalacia, bez akéhokolvek naradia

USPORA ¢ASU V KRIZOVYCH SITUACIACH

Pavian Car 150 Pavian Car 300

Vykon zosiliiovaca 150 W 300 W
Akusticky tlak 126.5dB(A)/1m 132.5dB(A)/1m
Hmotnost akustickej ¢asti 6 kg 10 kg
Napajanie 12 alebo 24 V DC

-40°C az +85°C (akusticka cast)

AR (PR E Eefpler -20°C aZz +65°C (ovladanie zariadenia)

Odporucana maximalna rychlost
vozidla s nainstalovanymi 90 km/h
ozvucnicami




Sposoby oviadania

Lokdalne oviadanie

Moznost ovladat kazdd mobilnu
sirénu priamo na mieste.
Moznost pridat bezdrdtovy
mikrofén.

GSM ovladdanie
(sms, data, hovor)

Moznost vyuZit existujicu

siet mobilnych operatorov pédiové ovlddanic
bez potreby vybudovat vilastnu
komunikaénu infrastrukturu. Bluetooth

Moznost vybudovat rozsiahle
varovné systémy prostrednictvom
vyhradenych radiovych sieti alebo

prostrednictvom Bluetooth.



Vygkonnda mobilnéd elektronicka

sirena pre hromadné varovanie

Scenare pouzitia

Varovanie priomo z vozidia

V pripade vzniku mimoriadnej udalosti v odlahlych oblastiach alebo v
oblastiach bez vybudovaného varovného systému, je vhodné vyuZit
mobilnu elektronicku sirénu Pavian Car. Vozidlo s pripevnenou sirénou sa
mbéZe rychlo prestivat v ohrozenej oblasti podla aktualneho vyskytu
nebezpecenstva a teda varovat obyvatelstvo na rozsiahlom Uzemi.
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Mimoriadne efektivne v situdaciach

Zemetrasenia Zaplavy

Zosuvy Poziare Q

Privalové dazde
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