
EMA
Compact

Ультра-компактная станция мониторинга 
нового поколения “всё-в-одном”.



Основные характеристики

Описание продукта

Интеллект
Встроенные приложения позволяют проводить 
многоуровневую оценку рисков, напрямую 
связываться с электронными сиренами, 
центрами управления предупреждениями или 
мобильными устройствами. Рабочие 
параметры могут быть изменены удаленно с 
помощью сложной системы управления.

Компактность
Устройство "все в одном" - небольшая 
компактная коробка из нержавеющей 
стали, встроенный источник питания и 
резервная батарея с зарядным 
устройством для легкой и быстрой 
установки.

Гибкость
Несмотря на свои небольшие размеры, 
он имеет необычно большое количество 
интерфейсов для различных датчиков, 
поддерживает огромное количество 
протоколов, и его можно использовать в 
простых, но и сложных системах 
мониторинга.

Каналы связи
Станция поддерживает связь со всеми 
стандартными беспроводными и 
проводными каналами связи-через сети 
GSM и мобильных операторов, Wi-Fi, 
Ethernet, RS232, RS485 и аналоговое 
радио.

Питание от солнечных батарей 
и мобильность
Устройство может питаться не только от 
стандартной сети 120-230 В, но и от 
солнечных батарей, что делает его 
полностью автономной станцией, 
которая может быть размещена 
практически в любом месте, а также 
выполнена в виде портативного 
устройства.

EMA Compact - это сверхкомпактная и прочная станция мониторинга нового поколения, 
оснащенная независимым резервным источником питания. Благодаря своим возможностям и 
конструкции с низким весом и высокой степенью защиты IP идеально подходит для внутренних и 
внешних применений в системах раннего предупреждения или промышленной автоматизации.

По типу подключенных датчиков станция может контролировать погодные условия, уровень воды, 
устойчивость строительных конструкций, а также наличие опасных веществ в окружающей среде. 
Она оценивает риски на многоуровневой основе. Станция мониторинга EMA Compact посылает 
значения, которые она измеряет и вычисляет по одному или двум каналам связи в центры 
управления предупреждением или мобильные телефоны, или она может непосредственно 
активировать электронные сирены, системы PA или маяки.

Встроенные резервные батареи обеспечивают его бесперебойную и надежную работу даже в 
случае отключения главного источника питания, и даже солнечных батарей достаточно в качестве 
долгосрочного источника энергии. Коробка из нержавеющей стали позволяет устанавливать ее на 
открытом воздухе без необходимости какой-либо защиты от непогоды.

Сложные компактные станции 
мониторинга для систем оповещения

Основное: 90 В – 264 В AC / 50 Гц, 60 Гц
Солнечные батареи: 12 В, мин. мощность 50Вт
макс. 25 Вт во время зарядки аккумуляторов
макс. 2 Вт в режиме готовности с полностью заряженными 
батареями (без сенсоров)

IP66

24 программируемых бинарных входов/выходов
• Входы: пассивный-переключатель на землю
• Выходы: открытый коллектор, макс.100мA/50В 
8 аналоговых входов с гальванической развязкой
• Вольтаж: 0 – 30В 
• Ампераж:  4 -  20мA

RS232, RS485, Ethernet*

WiFi*, GSM мобильный интернет*, GSM SMS*, аналоговое радио*

TLG2, MODBUS*

300×210×110 мм

6 кг

От -25°C до +65°C

Питание

Потребление электроэнергии

IP защита шкафа

Кол-во входов/выходов

Проводные каналы связи
 
Беспроводные каналы связи

Протоколы

Размеры шкафа

Вес шкафа (без аккумуляторов)

Рабочая температура

Технические характеристики

* дополненительная функция
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