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300 W à 4800 W
Réseau : 90 V – 264 V AC / 50 Hz – 60 Hz
Solaire : Panneaux solaires à 24 V
maxi. 300 W pendant la charge des accumulateurs
maxi. 13 W en mode d´urgence, avec les accumulateurs chargées à 
fond

IP56, IP67

Sirènes à la puissance jusqu´à 2400 W : 600 × 650 × 350 mm (L× H× l)
Sirènes à la puissance jusqu´à 3000 - 3600 W : 600 × 650 × 450 mm (L× H× l)
Sirène à la puissance supérieure : sur demande
28-42 kg (sans accumulateurs) en fonc�on du type de la sirène
-25 °C à +65°C *

Spécification technique
Puissance électrique de la sirène

Connexion

Consomma�on d´énergie

Protec�on de l´armoire comprenant 
l´électronique

Dimensions de l´armoire 
avec l´électronique

Poids de l´armoire avec électronique
Plage des températures de travail

* La plage des températures de fonctionnement d’une sirène peut changer en fonction du type de batteries utilisées et de leur 
plage de températures de fonctionnement.

La sirène dispose normalement d´auto diagnos�que de l´état, y compris celle des ba�eries, ainsi que de plusieurs possibilités de 
commande et de communica�on. Grâce aux ba�eries intégrées elle permet de fonc�onner sans problème dans le cas de la chute du 
courant électrique.  Elle est également capable de réagir de manière autonome aux impulsions venant des environs et même de 
commander les équipements externes. Une large gamme d´accessoires est disponible : des poteaux de support, à travers les 
accumulateurs de secours, câbles, gyrophares, antennes de communica�on jusqu´au jeu de connexion à par�r des panneaux solaires. 
Son grand avantage est la possibilité d´adapter plusieurs foncions et paramètres de la sirène aux besoins spécifiques du client.
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