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Véasné varovanie -

- pred tsunomi

Silné zemetrasenia a nasledn_e Jp.rn}alove morské viny tsunami
predstavuju obrovské riziko pre-mnohé ostrovy a pobreiné oblasti a
modzu spdsobit nicivé katastrofy, veduce k ohrozeniu zdravia, Zivota a
vyznamnym stratam na majetku. Vina tsunami méze udriet kedykolvek a
kdekolvek a na pobreZie sa moéZe dostat v priebehu niekolkych minit od
zadiatku zemetrasenia. Prave preto je rozumné vyuzit tento ¢as pouzitim
moderného monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému
na za’chrari_u iivotov a zmier ovanie $kod na majetku.
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ZISKAJTE CAS NA UNIK DO BEZPECIA

Popis riesenia systému na varovanie pred tsunami

Systém vcasného varovania pred tsunami od spoloc¢nosti Telegrafia je navrhnuty ako Spickovy moderny systém sirén, pokryvajuci
rozsiahle obyvané pobreZné oblasti. Je prepojeny s existujucimi systémami monitoringu podmorskych zemetraseni, pocasia a

urovne morskej hladiny. Je vybaveny softvérovymi aplikdciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé prvky
systému:

¢ Monitorovaci systém, ktory monitoruje seizmické viny, prechadzajice zemskou kdrou po podmorskom zemetraseni
¢ Varovny systém so sirénami, ktory pokryva varovnym signalom pobrezie, ktoré méze vina tsunami zasiahnut
¢ Vyrozumievaci systém, ktory informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou spravou o vzniku mimoriadnej situacie

Vyhody riesenia

Pokrytie rozsiahleho tUzemia prenikavym akustickym signalom
Automatizované ovladanie inych SCADA zariadeni, napriklad
vypnutie privodu plynu na zaklade vystupov z monitorovacieho systému '
Automaticka aktivacia varovania a vyrozumenia

Plynulé riadenie evakudacie vdaka vybornej zrozumitelnosti hovoreného slova
Smart prevadzka vdaka tichym testom sirén, vzdialenej autodiagnostike

a moznosti prepojenia so systémami tretich stran

PIna nezavislost pri vypadku napdjania elektrickou energiou




Riadiace centrum

Riadiace centrum, vybavené softvérovymi aplikaciami Vektra®

¢ zbiera, analyzuje a vyhodnocuje udaje ziskané zo senzorov a oceanskych baji

¢ automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekroceni kritickych hodnét

» zaruduje vysoku bezpeénost vdaka stopercentnému zalohovaniu celej technolégie

Monitorovaci systém

Existujuci monitorovaci systém je tvoreny sustavou senzorov a sietou ocednskych boji na detekciu podmorského zemetrasenia
a naslednej privalovej viny tsunami. Senzory je mozné pripojit so sirénou Pavian, alebo monitorovacou stanicou a nasledne
ziskané data preniest do riadiaceho centra.

Komunikac¢na infrastruktuira
Komunikaéna infrastruktira zabezpeluje komunikdciu medzi riadiacim centrom a ostatnymi prvkami varovného,
monitorovacieho a vyrozumievacieho systému. Zdroveri umozriuje prepojenie tohto systému so systémami tretich stran.

Elektronické sirény Pavian

Electronické sirény Pavian pokryvaju varovnym signalom rozsiahle pobrezné oblasti, pricom su dobre zrozumitelné aj pri
reprodukovani hovoreného slova. Pred prichodom katastrofy vysielaju akustické varovanie a po jej dozneni mozno hlasovymi
spravami koordinovat postihnuté obyvatelstvo a pomahat pri zachrannych pracach. Kazda siréna sa da aktivovat samostatne
alebo ako sucast skupiny a da sa ovlddat lokdlne alebo z kontrolného centra. Pri pouZiti solarneho napdjania, elektronické
sirény Pavian nepotrebuju externy zdroj energie.

Vyrozumievané kompetentné osoby:
Vsetky kompetentné osoby a zachranné jednotky su informované o vzniku mimoriadnej udalosti telefonicky alebo SMS
spravou a zaroven su zvoldvané na pracoviska a zachranné operacie.
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