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Universale Steuereinheit, mit der ein oder mehrere akus�sche Warngeräte 
im Rahmen eines Systems drahtgebunden oder drahtlos gesteuert werden 
können. Sie wird zum Auswahl des Alarms, zur dessen Ak�vierung und 
Deak�vierung, zur Überwachung von gesteuerten Geräten, zur 
Durchführung von komple�en Gerätetest und zur Darstellung der 
Ergebnisse verwendet.



• Alarmak�vierung an Warngeräten
• Alarmdeak�vierung an Warngeräten
• Testak�vierung an Warngeräten
• Vollständige Überwachung der gesteuerten Geräte 
• Lesen von Status der Warngeräte 
• Live-Meldungen mit der Möglichkeit der Lautstärkeregelung  
• Anzeige laufender Alarme auf dem LCD-Display 
• Automa�sche Ak�vierung von Warngeräten (automa�sche Sirenenauslösung)

Grundlegende Funktionen 

LCU15-W LCU15-I 

• Externe Steuereinheit in einem beständigen  
 abschließbaren Edelstandgehäuse an der   
 Wand 
• Eine ideale Wahl für diejenigen, die die   
 Steuerung an einem anderen Ort als der   
 Elektronikschrank verlangen

Beide Versionen der Steuereinheit LCU15 haben ein zweifarbiges LCD-Display. Sie verfügen über 
einen Encoder mit einer Taste für einfache, schnelle und intui�ve Bedienung, auch in 
Stresssitua�onen. Iden�fizierung und Ak�vierung des Systems nur durch autorisierte Personen ist 
durch einen integrierten Leser von Autorisierungschips iBu�on (Dallas) gewährleistet. Die 
Steuereinheit LCU15 kann mit zwei programmierbaren Tasten erweitert werden. 

• Interne Steuereinheit, die im Gerätegehäuse  
 eingebaut ist
• Kompakte, platzsparende Lösung

Wir bieten zwei Versionen an

Einspeisung

Aufladung der LiPol-Ba�erie
Abmessungen
Gewicht
Betriebstemperaturbereich 
Display
Bedienung

12V-Versorgung von der aBUS-E-Sammelleitung 
(für den Kabelanschluss) 
LiPol-Ba�erie 3,7 V/1000 mAh (für den drahtlosen Anschluss) 
12 - 30 V aus einem Netzadapter
300 × 200 × 80 mm
3000 g
-25 °C bis +65 °C 
LCD 128 × 64 px. orange/schwarz
Drehencoder mit einer Taste
Die Möglichkeit, 2 wählbare Tasten zu ergänzen

Technische Parameter
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