NOUVELLE
GENERATION

PAVIAN

Nouvelle génération de la sirene
électronique Pour les systemes
complexes d alerte

v Plus intelligente

gestion a distance de la sirene, auto diagnostique plus
détaillée, meilleure connectivité avec équipements
externes

v Plus compacte

dimensions et poids réduits de la sirene avec
une meilleure performance

v Plus compré¢hensible

meilleur traitement du son, meilleure
compréhensibilité et meilleur
réglage du volume de son

v Plus souple

adaptation logicielle des
fonctions de la siréene

Wielegrafia

= Pavian



Sirene électronique Pavian - la nouvelle génération- est un produit de pointe dans toute la gamme d’équipements d’alerte et
d‘avertissement de la société Telegrafia. Cette sirene est une siréne électronique modulaire plus intelligente de 4eme génération. Elle
est destinée notamment aux systemes complexes larges d’alerte et d"avertissement, donc aux systémes qui nécessitent une
commande sophistiquée et un suivi efficace de la situation de la siréne.

Pavion n‘est pas uniquement une

sirene, mais un dispositif intelligent multifonction d’avertissement

La sirene dispose normalement d’auto diagnostique de I"état, y compris celle des batteries, ainsi que de plusieurs possibilités de
commande et de communication. Grace aux batteries intégrées elle permet de fonctionner sans probleme dans le cas de la chute du
courant électrique. Elle est également capable de réagir de maniére autonome aux impulsions venant des environs et méme de
commander les équipements externes. Une large gamme d’accessoires est disponible : des poteaux de support, a travers les
accumulateurs de secours, cables, gyrophares, antennes de communication jusqu’au jeu de connexion a partir des panneaux solaires.
Son grand avantage est la possibilité d’adapter plusieurs foncions et paramétres de la siréne aux besoins spécifiques du client.

Caractéristiques clé¢

Innovation de la technologie logicielle

e Gestion innovée de la siréne a partir du centre de commande
a distance, y compris la reconfiguration du micrologiciel et de
la possibilité de complément d"alarmes
¢ Auto diagnostique plus détaillé de la siréne et des accumulateurs
e Meilleure qualité de communication sans fil avec les dispositifs
externes (Wi-Fi, GPS, LTE, Bluetooth)
¢ Meilleure fonctionnalité Text-To-Speech (conversion automatique
des messages textuels a la sortie vocale)
e Commande de la siréne via CAP (Common Alerting Protocol)
ou via HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
¢ Adaptation des fonctions de la siréne en profitant des
applications logicielles plus intelligentes selon les souhaits
du client

Complexité et multifonction

e Optimisation pour systémes larges et complexes d alerte
et d"avertissement

e Plage de performance de 300 a 4800 W LISTED

¢ Haute pression acoustique a grande distance

¢ Traitement numérique du son et haute compréhensibilité de la parole $36523

e Durée de vie plus longue des haut-parleurs

¢ Transmission et reproduction de la transmission en direct a partir du centre de commande

e Possibilité complétée d’enregistrement des tons d’alerte et des messages a distance

Ce

Résistance et longue durée de vie

¢ Pleine fonctionnalité de la siréne dans des intempéries extrémes
e Fonctionnement sans fil de |a sirene dans un environnement
extrémement poussiéreux
. ¢ Armoires électriques y compris tous les éléments en acier inoxydable
| ¢ Nouveaux verrous résistants avec protection résistante
aux poussieres
¢ Forme spécifique des baffles pour obtenir une couverture de qualité
du territoire par le signal acoustique
¢ Matiere résistante en alliage d”aluminium des baffles pour obtenir
une résistance extraordinaire face aux intempéries
¢ Plus haute résistance de la construction mécanique de |'amplificateur

Vitesse exceptionnelle de retour

e Activation et désactivation extrémement rapides de la sirene
e Retour exceptionnellement court de la sirene sur son activation
et son état




Large spectre de communication

Traitement unique du son

Sirenes ¢lectroniques Pavian - le meilleur pour votre projet

Fiabilité maximum

e Fonctionnalités avancées d’auto test dans tous les modules
et lignes de communication

e Essaisilencieux de la sirene

¢ Plusieurs modes d’alimentation

;s et NI Y ¢ Charge intelligente et rapides des accumulateurs

H.ﬁwﬂ“ﬂwﬂ,”,m" il avec |I"équilibrage de tension et leurs essais précis

¢ Durée de vie plus large

¢ Protection exceptionnellement efficace contre la surcharge,
température élevée, court-circuit a la sortie

¢ Fonctionnalité compléte dans le cas de la chute d"alimentation
électrique

¢ Haute fiabilité a grace aux gammes modernes de fabrication
et aux essais exigeants de sortie

¢ Meilleure efficacité de transformation d’énergie électrique
en pression acoustique

Changement et complément dalarmes a distance via tous
les canaux de communication

Nombre d’alarmes pratiquement illimité

Réglage du volume et choix du mode de la sirene (jour, nuit)

Automatisme complet de la communication de la sirene
Connexion directe des capteurs de suivi

Algorithmes simples de traitement des données des capteurs
connectés

Commande de la sirene suite a la réaction des capteurs de suivi
dans le cadre du réseau de communication I
Sorties de commande des dispositifs externes
(gyrophares, portails, etc.)

Grand choix des canaux de communication

E.

Spécification technique

Puissance électrique de la siréne 300 W a 4800 W
B Réseau : 90V —264 V AC /50 Hz — 60 Hz

Connexion . . \
Solaire : Panneaux solaires a 24 V
maxi. 300 W pendant la charge des accumulateurs

Consommation d’énergie maxi. 13 W en mode d’urgence, avec les accumulateurs chargées a
fond

Protection de I"armoire comprenant IPS6, IP67

I"électronique
Sirénes a la puissance jusqu’a 2400 W : 600 x 650 x 350 mm (Lx Hx [)
Sirénes a la puissance jusqu’a 3000 - 3600 W : 600 x 650 x 450 mm (Lx Hx I)
Siréne a la puissance supérieure : sur demande

Poids de I"armoire avec électronique 28-42 kg (sans accumulateurs) en fonction du type de la siréne

Plage des températures de travail -25°Ca +65°C *

Dimensions de |I’armoire
avec |’électronique

*  Laplage des températures de fonctionnement d'une siréne peut changer en fonction du type de batteries utilisées et de leur
plage de températures de fonctionnement.
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