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La nature devient de plus en plus erra�que, démontrant sa puissance à travers les éléments naturels qui 
menacent notre planète. Des scénarios-catastrophes sont écrits presque quo�diennement, qui 
affectent les gens sans se soucier d’où ils sont, de leur statut ou de leur prépara�on à ce qui est 
à venir. Les systèmes d'alerte précoce et de no�fica�on comprennent des composants 
d'alerte acous�que, principalement des sirènes électroniques, et des systèmes de 
surveillance avec des capteurs. Grâce à ces composants, ils peuvent 
substan�ellement réduire les pertes, du moins en vies humaines.

Pourquoi construire un système 
d'alerte aux risques naturels

Alerte précoce  
aux tsunamis, tornades et 
autres catastrophes naturelles



Les systèmes d'alerte précoce pour les tsunamis, 
tornades et autres risques naturels comprennent :

• Un système de surveillance
• Un centre de contrôle
• Des sirènes électroniques Pavian 
• Une infrastructure de communica�on
• Le système de no�fica�on

• Couverture d'une large zone dans n'importe quel environnement grâce à la fiabilité des sirènes électroniques et à la
 puissance de leur signal d'alerte acous�que
• Connexion directe des capteurs et des sirènes sans matériel supplémentaire
• Possibilité d’u�liser les données obtenues des sta�ons météorologiques et hydrométéorologiques ; et évalua�on 
 automa�que de celles-ci 
• Commande automa�sée d’autres disposi�fs SCADA sur la base des sor�es du système de surveillance (par exemple,  
 coupure de l’alimenta�on en gaz) 
• Ac�va�on automa�que de l'alerte précoce et de la no�fica�on
• Simplifica�on du processus d'évacua�on grâce à la possibilité d'annonces en direct, à la fonc�on de synthèse vocale 
 et à l'excellente intelligibilité de la parole 
• Lecture d'enregistrements audio provenant de la mémoire de la sirène ou de sources externes 
• Fonc�onnement intelligent grâce aux tests silencieux des sirènes, à l'autodiagnos�c à distance et à la possibilité 
 d’interfaçage avec des systèmes �ers 
• Fonc�onnalité totale garan�e même en cas de panne de courant grâce aux panneaux solaires

Description du système d’alerte

Avantages de la solution 

Les systèmes d’alerte précoce de Telegrafia pour la préven�on des catastrophes naturelles (tsunamis, 
incendies, tornades, érup�ons volcaniques ou tremblements de terre) sont conçus comme des 
systèmes de pointe, couvrant des zones étendues et accidentées avec des sirènes. Ils 
peuvent être interfacés avec divers systèmes de surveillance existants, que ce soient des 
condi�ons météorologiques, des séismes sous-marins, du niveau de la mer ou du 
niveau des rivières. Les systèmes sont équipés des modules d'applica�on du 
logiciel Vektra® pour les différents éléments du système (alerte, 
no�fica�on et SCADA). Lorsque le logiciel Vektra® SCADA détecte 
un problème ou un danger, toutes les sirènes sont 
automa�quement ac�vées par l'applica�on Vektra® 
Warning. Dans le même temps, les personnes 
compétentes, le plus souvent les premiers 
intervenants ou les secouristes, sont 
informées par un message vocal ou 
textuel de la survenue d'une 
situa�on d’urgence par 
l'applica�on Vektra® 
No�fica�on.

Le centre de contrôle
Chaque centre de contrôle dispose d'une applica�on logicielle Vektra® qui recueille, analyse et évalue toutes les 
données obtenues à par�r des capteurs. Si nécessaire, par exemple en cas de dépassement des valeurs seuils, il 
ac�ve automa�quement les modules d'aver�ssement ou de no�fica�on. Lorsque des valeurs cri�ques sont 
a�eintes, il les ac�ve simultanément. En outre, l'applica�on logicielle peut garan�r une sécurité élevée pour ce qui 
est de la sauvegarde de l'ensemble de la technologie.
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Les sirènes électroniques Pavian 
Les sirènes électroniques Pavian peuvent couvrir de vastes zones avec un signal acous�que, quel que soit l'endroit. 
L'étendue de la couverture est complétée par leur excellente intelligibilité, même pour la reproduc�on de la voix. 
Elles éme�ent un signal d'alerte acous�que avant qu'un scénario-catastrophe ne se produise et perme�ent de 
coordonner la popula�on concernée après qu'il s’est produit, grâce aux fonc�ons de messagerie vocale, de 
synthèse vocale et de rapport en direct. Chaque sirène peut être ac�vée individuellement ou en groupe et 
commandée localement ou depuis un centre de contrôle. Les sirènes Pavian ne nécessitent pas de source 
d'alimenta�on externe lorsqu'elles u�lisent des cellules solaires. 
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L’infrastructure de communica�on
L’infrastructure de communica�on assure la communica�on entre le centre de contrôle et les composants du 
système d’alerte, de no�fica�on et de surveillance. Elle permet également l'interconnexion de ce système avec des 
systèmes �ers. 
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Le système de no�fica�on 
Les personnes responsables sont informées de la survenue d'une situa�on d'urgence par téléphone ou par SMS et, si 
nécessaire, convoquées sur leur lieu de travail et celui des opéra�ons de sauvetage. 
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1 Le système de surveillance
Le système de surveillance consiste en un ensemble de capteurs correspondant à une solu�on spécifique de 
protec�on contre l'un des éléments naturels. Qu'il s'agisse d'un réseau de bouées océaniques pour détecter un 
tremblement de terre sous-marin ou de capteurs de mouvement et de séisme sous la surface de la terre, les 
capteurs peuvent être connectés aux sirènes Pavian ou à la sta�on de surveillance EMA. Les données acquises 
sont ensuite transmises à un centre de contrôle. 
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