
Centrálna komunikačná jednotka

www.telegrafia.eu

Telegrafia a.s.
Lomená 7
Košice, 04001
Slovakia obchod@telegrafia.sk

www.telegrafia.eu

CCU
Centrálna komunikačná jednotka (CCU) predstavuje základný infraštruktúrny prvok rádiového komunikačného 
systému slúžiaceho pre ovládanie sirén, komunikáciu s monitorovacími stanicami alebo rôznymi inými 
zariadeniami  používaných vo varovných, vyrozumievacích či monitorovacích systémoch.  Je navrhnutá ako 
flexibilné modulárne zariadenie umožňujúce na jednej strane pripojenie ovládacích zariadení, ako sú počítače, 
dispečerské pulty (OCP 16) a lokálne ovládacie zariadenia (LCU) na druhej strane sirény,  monitorovacie stanice 
či iné zariadenia.  



Univerzálnosť a kompatibilita 
• Umožňuje vytváranie rôznych komunikačných 

architektúr - od jednoduchých s jednou jednotkou až po 
rozsiahle systémy so stovkami jednotiek pokrývajúcimi 
rozsiahle územia 

• Podpora komunikačných protokolov rôznych výrobcov 
či štandardov umožňuje integráciu s rôznymi systémami 
či už existujúcimi, alebo priamo budovanými ako 
hybridné. 

Bezpečnosť
• V závislosti od použitého komunikačného kanálu 

umožňuje všetky bežné typy kryptovania komunikácie 
na ochranu prenášaných dát (AES, TripleDES, 
Chacha20, RC4).

• Možnosť diaľkového dohľadu a diagnostiky umožňuje 
sledovať bežný prevádzkový stav zariadenia a 
odosielanie asynchrónnych správ v prípade poruchy 
alebo neoprávneného otvorenia dvierok. 

Kľúčové vlastnosti Kľúčové vlastnosti

Podporované rádiové komunikačné systémy

 

Frekvenčné pásma 

VF výkon 

Kryptovanie

Podporované linkové štandardy  

Rozsah pracovných teplôt 

Tetra, Tetra BOS, Mototrbo, DMR, analógové rádio 
(modulácia FFSK, dátové rámce MPT1327), LoRa, 
mobilné dáta, VKV rádio, RDS  

VHF (136 – 174 MHz), UHF (403-470 MHz) , VKV (87-108 
MHz), LoRa (433 MHz,  868/915 MHz, 2,4 GHz),  ďalšie 
podľa použitého rádiokomunikačného  systému 

Nastaviteľný  

Bežné štandardy 16-256 bitov, symetrické (AES, 
TripleDES, Chacha20, RC4) 

Ethernet, X24/V11, CAN 2.0B, RS232/485,  

-25 °C až +65 °C * 

Technické parametre

Spoľahlivosť a odolnosť 
• Prevádzková teplota od -25 °C do +65 °C zaručuje 

funkčnosť aj v náročných podmienkach

• Zálohovanie napájania zabezpečuje nepretržitú 
prevádzku aj pri výpadkoch elektrickej energie. 

Komunikácia
• Umožňuje rádiovú komunikáciu prostredníctvom všetkých 

bežných rádiokomunikačných systémov (Tetra, Tetra BOS, 
Mototrbo, DMR, analógové rádio, mobilné dáta, LoRa, VKV, 
RDS  atď.)

• Umožňuje linkovú komunikáciu prostredníctvom bežných 
linkových komunikačných štandardov (Ethernet, CAN, RS232, 
RS 485 atď.).

• Implementované komunikačné algoritmy a protokoly 
využívajúce časovú synchronizáciu jednotlivých zariadení  
umožňujú kombináciu hromadne zasielaných správ a 
synchronizovaných odpovedí a tým extrémne rýchly prenos 
dôležitých správ, čo je dôležité hlavné pri hromadnej aktivácii 
sirén. 
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