Wielegrafia
Lokalna oviadacia jednotka

LCU 2 LI' Spol'ahlivé oviddanie sireny

LCU24 je moderné ovladacie zariadenie urcené na manualne ovladanie jednej sirény
prostrednictvom rozhrania aBUS®. UmoZnuje aktivaciu a deaktivaciu sirény, vysielanie
zivych hlaseni z mikrofénu, prehravanie preddefinovanych varovnych sprav a
vykonavanie diagnostiky sirény vratane zobrazenia vysledkov.
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Zariadenie je dostupné v dvoch verziach, aby

vyhovovalo réznym prevadzkovym podmienkom

LCU24-| LCU24-W

e interna riadiaca jednotka zabudovana A e externa riadiaca jednotka v odolnej
priamo do skrine sirény uzamykatelnej nerezovej skrini na stene

e kompaktné riesSenie Setriace priestor a e pohodlny pristup k ovladaniu sirény bez
kabeladz potreby otvarania jej skrine

e vysoka odolnost voci vplyvom prostredia e vhodna pre instalacie, kde je ovladanie

potrebné z iného miesta, ako je umiestena
skrifna (napr. dispecerské centrum)

LCU24 je vybaveny 5" plnofarebnym dotykovym displejom s rozlisenim 800 x 480 px. Intuitivne
grafické rozhranie a prehladné menu poskytuju rychly pristup k hldseniam, signalom, stavu sirény a
systémovym nastaveniam. Ovladanie je navrhnuté s dérazom na jednoduchost, spolahlivost a rychlu
reakciu aj v krizovych situaciach. Pristup k funkciam je obmedzeny len na autorizované osoby vdaka
zabezpeceniu PIN kédom.




Kl'i¢ove funkcie LCU24

e Aktivacia varovnych signdlov a hlaseni — vyber a spustenie vystraznych ténov alebo hlasovych sprav
uloZenych v siréne

e Deaktivacia varovnych signalov a hlaseni - ukonéenie prehravania vystraznych ténov alebo hlasovych hlaseni

e Vysielanie Zivych hldseni z mikrofonu — priame oznamovanie hlasovych sprav prostrednictvom mikrofénu s
funkciou PTT (Push-To-Talk)

¢ Prehravanie preddefinovanych hlasovych sprav — vyber a spustenie vopred nahratych hlaseni ulozenych v
systéme

e Prehravanie Zivého rozhlasového signdlu — aktivdcia externého radiového vstupu

e Prehravanie z externého audio zdroja — aktivacia miestneho externého zvukového vstupu

e Diagnostika sirény — testovanie komponentov, napdjania, batérii, teploty a zosilfiovacov, vratane zobrazenia
vysledkov

e Autorizacia pouzivatela — zabezpecenie pristupu pomocou PIN kédu
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Technické parametre

Napdjacie napdtie 8-32VDC

Spotreba (12 V) 171 mA (displej zapnuty) / 68 mA (standby)
Spotreba (24 V) 88 mA (displej zapnuty) / 31 mA (standby)
Rozmery dosky LCU-I 137x84%35 mm

Hmotnost dosky LCU-I 300 g

Rozmery skrinky LCU-W 300 x 260 x 110 mm
Hmotnost skrinky LCU-W 4000¢g

Krytie skrinky (LCU24-W) IP65

Rozsah pracovnych teplot | -25°C az +65°C

Display farebny 5” LCD 800x480 px
Zabezpecenie Autorizacia PIN kédom
Komunikacia 1x aBUS® (CAN bus), 1x USB-C

Zvuk MIC vstup, automatické zosilnenie, vystup aBUS3
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